DOSSIER LIGATURES

Les ligatures devie
entre les mains de ce
facteurs, de petits Q
Derriere cette beau
l'objet, se cache toute

"ax

science acoustiqué g j'
permet aux petites liga-
tures de devenir des outi

puissants dans la s@l%‘

du son. Tel est le cas

ligatures Frangois Lou
Tout comme Brel ou F
Francgois Louis est
en Belgique, le jazz

vient est loin d’étre anec-
dotique. Il nous parle ici
de laventure acoustique
qui l'a conduit a produire

des ligatures.

Chnistian Valeix: Francoris Lowss, vous
aver dabord produit des becs et,

beaucoup plus tard, des ligatures.
Comment étes-vous passé des uns

aux autres ?

Francois Louis - C'est un long chemi-
nement. Avant de m'immerger défini-
tivement dans |la réalité du saxophone,
javais été mécanicien moto dans le
monde de la compéttion et |avais
démontré un talent certain pour la
mécanique de précision. Passer de la
meécanique des motos a la mécanique
des saxos n'a pas été trop diffiale.
Aussi, pendant cette premiére phase
dediée aux becs ou ma producton
tout 3 fait artisanale ne me permettat
pas d'en vivre, g fasais de B répara-
tion d'instruments pour subsister.

Si I'ensemble bec-anche constitue e
moteur du saxophone, autrement dit
I'élément source pour la production
du son, la ligature, elle, fait obstacle a
la libre vibration de I'anche et du bec.
Elle enserre le bec et fanche trans-
versalement alors que les ondes se
propagent longitudnalement dans
le bec et dans l'anche. Elle étouffe la
libre expression des vibrations. Voila
pourquoi, pendant trés longtemps,
jai éwté les ligatures et jpue sans li-
gature. Comment ? En collant fanche
sur le bec. Evidemment, pour le net-
toyage, ce n'était pas évident. J'en-
voyais un et d'eau par larnére du bec

et je soufflais fort pour éimner I'eau
résiduelle. Méme si je suis aujourd’hui
connu pour mes ligatures, je continue
de penser que la colle reste l'une des
meilleures ligatures.

Mon attention étant intialement cen-
trée sur la production de becs |al
essayé pour eux plusieurs maténiaux
. différentes essences de bois, des
plastiques, des métaux, de facon a
comprendre comment |le matériau
choisi ntervenait sur le son produt.
Aprés la phase de la colledigature,
pratquement, 8 chaque bec que je fai-
sais, je faisais une ligature différente.
Par exemple un modeéle inspiré de la
ligature allemande, a8 savoir une cor-
delette et deux galets serrés par une
vs. Autre exemple : une ligature avec
un nombre de points de contact mini-
mal. Sur la trentaine de mes premiers
becs, J'a di réakser une trentaine de
ligatures différentes,

Tous ces tatonnements m'ont permis
de meux comprendre les parameétres
en jeu et il est arrnvé un moment ol
j'aL & défaut de me passer de liga-
ture, accepté de créer une ligature, a
condition qu'ele fonctionne ele-méme
comme un instrument, qu'ele soit un
instrument a part entere. Bien sor,
le seul véntable instrument est la co-
lonne d'air ibrante et tous les facteurs
d'instruments ne font que mettre au
point une enveloppe a la colonne d'ar.
La wbration de cette colonne d'air va
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constituer un exctateur de cette enve-
loppe et autres corps vibrants. Cette
enveloppe ayant certanes caractérs-
tiques vbratores, la colonne d'air va en
jouer. Cetre enveloppe ne va pas donner
la sgnature du son mMas va apporter
une coloration. Puisque la ligature tra-
ditionnele s'oppose & la wbration, jai
imagné de changer le contact avec le
bec et I'anche, de passer d'un contact
transversal @ un contact longitudnal
Un contact longitudinal me semblait de
nature 8 minimiser l'impact négatif de la
ligature. Pourquoi ne pas penser alors
a des appuis tubulaires et a un matérel
résonant comme celui dont est const-
tué le corps du saxophone ? Par ke biais
de teks résonateurs tubulaires, l'énergie
vibratoire absorbée devrait étre rest-
tuée. Au moment de la réalisation des
premiers prototypes, je mattendais a
obtenir un gain de 10%. Quel ne fut pas
ma surprise en constatant que le gain
étaitplutotde 40% ? J'ai fat part de mes
recherches & mes amis saxophonstes
A l'un d'eux qui puat du ténor j'ai pro-
posé de s'essayer a |'ato. |l n'était pas
d’accord car il n'arnvait pas a faire son-
ner son alto. J'ai donc mis en place ma
ligature prototype. Le son qu'il a produit
I'a médusé. « C'est quoi, cetruc ? » s'est-
il exclamé ! |l devenat évident qu'investir
dans ke développement des ligatures
meéntat d'éwre tenté. C'est comme ca
que j'ai ouvert ke chapire des ligatures.



